lnBody52o 

Analisis de la Composicion Corporal 

lnBody520, mas conveniente, mas util 





lnBody520, con un diseno innovador para su beneficio 

• Color Alta Resolucion TFT LCD 

• Opcion de Sonido durante la medicion o en Stand-by 

• Funcion de almacenamiento de dates que permite re-impresion 
de datos anteriores 

• Puerto USB para almacenamiento adicional de datos 

• Facil actualizacion de software via puerto USB 

• Menu Rpido de Instalacion 



lnBody520, posee la hoja de resultados mas 
comprensiva y de alta presicion. 

En la hoja de resultados Ud. encontrara: 

• Lugar para situar el logo de su empresa: nombre de su centro, direccion y telefonos 

• Opcion para escoger el tipo de papel (A4) de la hoja de resultados 

• Graficas de facil compresion de la composicion corporal 

• Linea de doble grafico del balance de la inclinacion 

• Cuadros de chequeo para ver e! estado de su paciente de un solo vistazo 

• Gama estandar individual de !a composicion corporal 

• Historial de la composicion corporal para ver datos pasados de medicion 



InBody, Una marca de confianza entre tu y tu cliente 

• Cuadros de chequeo simple para una observacion completa de la condicion del cuerpo 

• Facil diagnostico de la obesidad en el musculo, grasa y obesidad 

• Barra de segmentos del balance muscular, fuerza y debilidades, que identifica 
facilmente las areas a mejorar 

• Barras graficas para un rapido monitoreo de los cambios en la composicion corporal 

• Grafica de la forma corporal para una facil deteccion de mejoras por segmentos. 



Medicion Directa por Segmentos 
Medicion por Muiti-frecuencia 
Sistema de Electrodes de 8 puntos tactiles 
No hay uso de vaior empirico 





Especificaciones 

Metodo de Medic ion 



Items de Medici on 

Metodo de Electrodos 

Metodo de Calculo 
de la Composicion 
Coqioral 

Resultados 



Rango Aplicado 
Presente 

Adapiador 

Pantalla Tipo 
Interfase Externa 

Interfase imprcsora 
Impresora Compatible 
Dimensiones 

Peso de la Maquina 
Duracioo de la Medic ion 

Ambiente de Operacion 
Ambiente de Almacenamicnlo 
Rango de Peso 
Rango de AUura 
Rango dc Edad 



Directa Segmental MEtodo de Analisls por Impedancia BioclEctrica de Multi-frequencia, 
Metodo DSM-BIA 

15 Medidas dc Impedancia usando 3 Frecuencias Diferentes (5 , 50 , 500 ) cada 5 
Impedancia (Z) Segmcntos (Brazo derecho, Brazo izqiiicrdo, Tronco, Pieraa derecha, Piema izquierda) 

Sistema dc Elccirodos dc 8 Piinius Tactilcs Tctrapolar 

No usa cslimacion empirica 



Agiia Total del Ciierpo, Proteinas, Mineralcs 6scos/no-6seos, Grasa Corporal, Masa Muscular Esqueletica 

Masa suave dc inclinacion, Masa librc dc grasa. Peso 

BMl, Porccnlaje de Grasa Corporal, Rango dc Cinlura-Cadera (WHR) 

Masa suave de Inclinacion por Segmentos, Rango de Masa suave de InclinaciUn por Segmenlos 

Grafico de la Forma Corporal 

Evaluacion Niilricional (Proteinas. Mineralcs, Grasa, Edema) 

Balance Corporal, Fucrza Corporal 

Peso Objciivo, Control de Peso, Control dc Grasa, Control Muscular, Punluacion de Ejercicios 

Grado dc Obcsidad, BCM, BMC, BMR, AC, AMC 

Ilisiorial dc la Composicion Coqioral 

Impedancia de cada Segmento & Frecuencia 

400 uA 



Power Input ACI00-240V, 50 / 60Hz, 1.2A 
Power Output DC 12V, 3.5A 

640 480 Color TFT LCD 

RS- 232C 3EA, Puerto USB lEA, USB Host {Trans ferencia de datos 
disposiiivo cxlemo) 2EA, Ethemet (lOT) lEA 

USB 

Impresoras Lascr/Tnkjet (imprcsoras recomendadas por Biospace) 

20.6(W) 33.2{L) 36.8(H) : pulgadas 
522(W) 843(L) 935(H) : milimetros 

571bs.(26kg) 

Alrcdedor de 50 segundos 

10 ~ 40 (50 ~ 104 ), 30 ~ 80% RH, 500 - 1060hPa 

0-40 (32 ~ 104 ), 30 ~ 80% RH, 500 ~ 10601iPa 

22~5511bs.(10~250kg) 

3rt. 7.4in. ~ 7fl. 2.6in.(l 10 ~ 220cm) 

6 ~ 99years 



Certificaciones y Patentes Obtenidas por Biospace 
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